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Der Nutzen einer statischen Berechnung von erdverleg-
ten Rohren und Schächten 
Statische Berechnungen helfen, Bauwerke derart zu dimensionieren,  

 ̈ dass die Lasten, mit deren Auftreten man rechnet, nicht zu einem strukturellen Versagen 
führen, aber auch 

 ̈ dass nicht unnötig viel Material aufgewendet wird, um die Standfestigkeit zu gewährleis-
ten. 

Während deshalb die Notwendigkeit statischer Berechnung für oberirdische Bauwerke oder 
Tunnel allgemein anerkannt wird, werden erdverlegte Rohrleitungen und Schächte nicht 
immer statisch bemessen. Immer wieder führt dies zu großen Folgekosten aufgrund von 
Schadensfällen, noch viel öfter jedoch zu überdimensionierten und somit unnötig teueren 
Bauwerken. 

Der Nutzen für die Auftraggeber 

Es liegt somit im eigenen Interesse aller Auftraggeber, bei der Ausschreibung des Baus von 
Rohrleitungen und/oder Schächten auf das Vorliegen einer speziell für den individuellen 
Einbaufall erstellten Berechnung zu achten. Von Vorteil ist es sicherlich, die vorgelegten 
Berechnungen selbst zu überprüfen oder durch einen Dritten überprüfen zu lassen. Der mög-
liche wirtschaftliche Schaden beim Versagen einer Rohrleitung wäre enorm und es ist frag-
lich, ob die liefernden Unternehmen ggf. auch noch Jahre später in der Lage sind, die Ge-
währleistungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Der Nutzen für den Planer 

Bei der Errichtung von Rohrleitungen und Schachtbauwerken sind oft planende Ingenieurbü-
ros beteiligt. Viele der Planer kümmern sich jedoch nicht um die statische Berechnung, son-
dern knüpfen die Lieferung von Rohren und Schächten an die Bedingung, dass der Hersteller 
eine statische Berechnung mitzuliefern hat.  

Aber nur durch eine eigene statische Berechnung kann schon bei der Planung ermittelt wer-
den,  

 ̈ was die wesentlichen Faktoren sind, die die Standfestigkeit der Bauteile beeinflussen,  

 ̈ an welchen Stellen der Rohrlieferant in der Berechnung für ihn günstige Annahmen ge-
troffen hat und  

 ̈ welche angesetzten Parameter auf der Baustelle unbedingt eingehalten werden müssen, 
damit die vorgelegte statische Berechnung Gültigkeit behält.  

 ̈ Auch kann ein objektiver und einzelfallbezogener Vergleich der Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Rohrmaterialien (Kunststoff, Beton etc.) nur unter Berücksichtigung sta-
tischer Aspekte erfolgen.  

Der Nutzen für den Rohr- bzw. Schachtlieferanten 

ChĎ^_hĎg_cmn_hĎ@çff_hĎmch^ĎLibl_Ďi^_lĎM]bç]bn_Ď{a_gçâĎmnatischer 
?l`il^_lhcm¦ĎtoĎfc_`_lh( Das Haftungsrisiko für die Eignung im 
speziellen Einsatzfall wird somit auf den Lieferanten übertragen. 
Hier sind im Einzelfall die Angaben vom Auftraggeber abzufragen 
und mit diesen ist dann nach Stand der Technik zu rechnen. An-
gesichts des oft harten Wettbewerbs ist es im speziellen Interesse 
des Herstellers, keine überdimensionierten Bauteile anzubieten. 
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Software zur statischen Berechnung von erdverlegten 
Rohrleitungen und Schächten 
Software-Produkte aus dem Hause IngSoft helfen seit über 12 
Jahren Herstellern und Planern bei der statischen Berechnung 
von erdverlegten Rohren und Schächten. 

In der Regel rentiert sich die Anschaffung der Software schon 
bei einigen wenigen statischen Berechnungen, die sonst von 
Hand hätten angefertigt werden müssen. 

IngSoft betreibt professionelle Software-Entwicklung und legt 
besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit der Programme 
und die problemlose Integration in moderne IT-Landschaften. 
Durch die Beachtung aktueller Microsoft-Windows-Standards 
wird sichergestellt, dass die Software mit geringem Aufwand 
installiert bzw. verteilt und auf dem aktuellen Stand gehalten 
werden kann. 

Obgleich die Bedienung der Programme schnell erlernt bzw. intuitiv erschlossen werden 
kann, richtet sich die Software an Fachleute mit ausreichender Kenntnis der statischen Zu-
sammenhänge. 

Software für erdverlegte Rohrleitungen 

 ̈ Das Programm IngSoft EasyPipe ist der Nachfolger des weitverbreiteten EasyPipe98. 
Während der Vorgänger nur die Berechnung im Graben verlegter Rohre nach ATV-DVWK-
A 127 erlaubte, vereint IngSoft EasyPipe nun eine Vielzahl von Rechengängen auch nach 
internationalen Regelwerken (z.B. AWWA M45) oder auch für Vortriebsrohre nach DWA-
A 161, weitere Informationen finden sich auf den folgenden Seiten.  

 ̈ EasyRohr98 ist speziell für die statische Berechnung von in Deponien verlegten Sicker-
leitungen (nach ATV-M 127-1, März 1996) vorgesehen. Es ist geplant, diese Software 
Ende 2010 in IngSoft EasyPipe zu integrieren [siehe separate Produktinformation]. 

 ̈ EasyInliner ermöglicht die statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserkanälen 
und -leitungen mit Lining- und Montageverfahren gemäß ATV-DVWK-M 127-2 (Januar 
2000), jedoch nur für runde Querschnitte und nur für die Altrohrzustände I und II. Es ist 
geplant, diese Software Ende 2010 in IngSoft EasyPipe zu integrieren [siehe separate 
Produktinformation]. 

Software für Schachtbauwerke 

 ̈ Nachdem es für Schachtbauwerke noch keine eingeführten Rechenmodelle gibt, basiert 
EasySchacht98 auf unterschiedlichen Veröffentlichungen, insbesondere denen von Dr.-
Ing. A. Hoch, lehnt sich jedoch hinsichtlich der Lastaufteilung infolge Erddruck und Ver-
kehr sowie dem Verformungsnachweis eng an das Regelwerk ATV-DVWK-A 127 an [sie-
he separate Produktinformation]. 
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Verfügbare Editionen der Software 
IngSoft EasyPipe 
IngSoft EasyPipe  ist in verschiedenen Editionen verfügbar, um 
unterschiedlichen Anforderung gerecht zu werden.  

 

Standard-Edition 

Die Standard-Edition erfüllt die grundlegenden Ansprüche und 
ist beispielsweise für Ingenieurbüros geeignet, die nur selten 
eine Rohrstatik aufstellen müssen. Sie verfügt über folgende 
Leistungsmerkmale: 

 ̈ Benutzerfreundliche Windows-Oberfläche mit ausführlicher 
kontextsensitiver Hilfefunktion 

 ̈ Nachvollziehbare Speicherung aller Eingaben in Projektda-
teien 

 ̈ Plausibilitätskontrolle aller Eingaben 

 ̈ Sofortige Anzeige der wichtigsten Ergebnisse im Eingabe-
bildschirm, somit bequeme Durchführung von 
Optimierungen 

 ̈ Ausgabe direkt als PDF (inkl. Dokumentgliederung als 
Lesezeichen, auf Wunsch mit Formeln und Skizzen) 

 ̈ Automatisches Update der Software über das Internet (im 
Rahmen einer Pflegevereinbarung) 

Profi-Edition 

Statiker, die häufiger Rohrstatiken rechnen müssen, mit um-
fangreichen Bauvorhaben konfrontiert sind oder ausgefallene-
re Fällen behandeln müssen, profitieren von den zusätzlichen 
Leistungsmerkmalen der Profi-Edition: 

 ̈ Zwischen metrischen und imperialen Maßeinheiten kann 
frei umgeschaltet werden. 

 ̈ Mehrere statische Berechnungen © auch unterschiedlicher 
Rechenmodule © können in einer Projektdatei kombiniert 
werden. 

 ̈ Eigene Datenbanken für Rohrwandprofile, Materialien und 
Rohre können angelegt werden. 

 

 ̈ In der Projektdatei können Verweise auf externe PDF-
Dateien hinterlegt werden, wie z.B. Pläne und Skizzen, die 
im Druck automatisch mit integriert werden.  

 ̈ Es können Varianten von Berechnungen angelegt werden, 
die sich nur in ausgewählten Eingaben von einander unter-
scheiden. Sollen Eingaben verändert werden, die als den 
Varianten gemeinsam gekennzeichnet sind, so müssen die-
se nur an einer Stelle geändert werden [verfügbar ab Mitte 
2010]. 

 ̈ Im Rahmen einer Funktion zur Sensitivitäts-Analyse kann 
jeweils einer der Eingabewerte und eine Anzahl von Aus-
gabewerten als Basis für die Erstellung einer Grafik aus-
gewählt werden. Der Eingabewert wird dann automatisch 
in einem gegebenen Bereich variiert und die Auswirkung 
auf die Ausgabewerte wird grafisch dargestellt [verfügbar 
ab Ende 2010]. 

Enterprise-Edition 

Die Enterprise-Edition richtet sich an große Ingenieurbüros 
und an Rohrhersteller und hilft durch spezielle Leistungs-
merkmale einheitliche Qualitätsstandards durchzusetzen. 

 ̈ Auf Unternehmensebene können verpflichtende Anhänge 
in Form von PDF-Dateien definiert werden. So kann sicher-
gestellt werden, dass z.B. nur PDFs ausgegeben werden 
können, die die AGB des Unternehmens enthalten. Diese 
Anhänge können auch für unterschiedliche Sprachen defi-
niert werden. 

 ̈ Auf Unternehmensebene kann ebenso ein Standard-Text 
festgelegt werden, der jeweils auf dem Titelblatt jeder Be-
rechnung erscheint. 
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Verfügbare Module für IngSoft 
EasyPipe 
Die verschiedenen Rechenmodule für die statische Berech-
nung gemäß bestimmter Regelwerke sind einzeln erhältlich. 
Der internationale Einsatz wird durch Sprachmodule ermög-
licht. 

Rechenmodul A127 

Das Rechenmodul A127 ist geeignet für die statische Berech-
nung von in Gräben oder in Dämmen verlegten Rohrleitungen 
und folgt dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127, 3. Auflage, 
Stand August 2000 und ermöglicht die Berechnung von Roh-
ren aus allen dort erwähnten Materialien.  

 

Rechenmodul A161 

Das Rechenmodul A161 dient zur statischen Berechnung von 
Vortriebsrohren und basiert auf der 2. Auflage des DWA-
Arbeitsblatt A 161. Dieses Arbeitsblatt ist das erste DWA-
Regelwerk, in dem sich Regeln für die statische Berechnung 
von Rohren mit Teilsicherheitsbeiwerten gemäß den aktuellen 
einschlägigen DIN-Vorschriften finden [verfügbar ab Erschei-
nen des Gelbdrucks A161, 2. Auflage]. 

 

Rechenmodul M45 

Die American Water Works Association (AWWA) hat mit dem 
M 45 ein Handbuch für die Erdverlegung von GFK-Rohren 
veröffentlicht, das in weiten Teilen der Welt Anerkennung 
gefunden hat. Die im M 45 (2nd edition, 2005) beschriebene 

statische Berechnung von GFK-Rohren wird vom Modul M45 
abgebildet. 

 

Sprachmodule 

Durch die zusätzliche Lizenzierung von Sprachmodulen wird es 
möglich, die Benutzeroberfläche der Software auf eine andere 
Sprache umzuschalten und auch Ausdrucke in anderen Spra-
chen zu erstellen. Es ist z.B. möglich bei deutscher Benutzer-
führung Eingaben vorzunehmen und dann einen englischen 
Ausdruck zu erstellen. (Lediglich textuelle Eingaben wie Pro-
jektbezeichnungen werden nicht automatisch übersetzt.) 

 

V Sprache ist sofort verfügbar 
) Sprache ist auf Anfrage und ggf. gegen Aufpreis verfügbar 

Weitere Sprachen sind auf Anfrage verfügbar. 

Modul Deutsch Englisch Französisch Spanisch 

A127 V V V ) 

A161 V V ) ) 

M45 V V ) V 


